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Artikelnummer: 06-368-2018 Version: 11

Bemerkungen Nur zum Einmalgebrauch

Spezifikation

Produkt Pipettenspitzen PP, oberflächenoptimiert, 100-1.000µl, 96 Stk./Rack, transparent,  
eingelassene Ringe, np premium bio, steril R,  autoklavierbar bis 121°C

Abmessungen / Stärke Länge: 83,50 mm (+/- 0,2 mm)

Innendurchmesser: 0,75 mm (+/- 0,2 mm)

Farbe transparent

Graduierung eingelassene Ringe

Nennvolumen 100-1.000µl

Materialeigenschaft Polypropylen (PP), oberflächenoptimiert
Autoklavierbar autoklavierbar bis 121°C
Produkteigenschaften biologisch inert

physiologisch unbedenklich

keine Schwermetalle gem. EC/94/62

steril R SAL 10-6

Reinheitsgrad frei von PCR-Inhibitoren

frei von humaner DNA

frei von RNase and DNase

frei von Pyrogenen und Endotoxinen

Sterile R

Sterilisations Prozess Strahlensterilisation SAL 10-6

Haltbarkeit 60 Monate bei kontrollierter Lagerbedingung

Verpackung Stück per Innen-Karton: 576

Stück per Karton: 3.456
Stück per Palette: 103.680

Lagerung trockene Umgebung/Bed.: 40%-60% rel. Luftfeuchtigkeit

Beutel / Kartons orig. verpackt

Lagertemp. +10°C – max. +30°C
Pal. nicht stapelbar
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